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をなボタンとダイヤルの機能 

このカメラの主なボタンやダイヤルの、名称と機能につ 
いて説明しまず。 


プレビューボタン 


おおよその被写巧深度（ピントの合ラ前後の範囲) 
を確認します。 



S (シングル AF ヴーボ ） /C (コンテイニユアス AF サーボ) 


シャッターボタンを半巧しすると、オートフオーカスでピントを合 
わせます 。 S (シングル AF ヴーポ）では、シャッターボタンを半巧 
ししている間、ピントを固定します 。 C (コンティニュアス AF サー 
ボ） では、シャッターをさるまでピントを合わせ続けます（田53)。 

M (マニュアルフオーカス） 

レンズのフオーカス U ングを回して、手動でピントを合わせます。 
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主なボタンとダイヤルの機能 


囚再生ボタン 


視度調節ダイヤル 

撮影した画像を液 
晶モニターに表术 
します（口12)。 


視度調節ダイヤルを回して、 
ファインダー内がはっさり見え 
るよラに調節します（の9)。 


命削除ボタン 

(口 12) 



句拡大ボタン、縮ル/サムネイルボタン 

画撒再生中、^ボタンを巧ずごとに拡大率び上びります。 
拡大表示中は、ポタンを押すごとに拡大率び下びります。 


im インフォボタン 1 

フ オー カスポイント、 シャッター スピードや絞り 
値などの撮影情報を液晶モニターに表おします。 

ち ラー 度 而 3 ボタンを巧すと、表示されている撮露 
時の設定を変更でさます（田16、日6)。 
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測巧モードダイヤル 

測光モードダイヤルを回すと、測光モードび切り替わります。 

阿 

中央部重点測光（田 54) 

画面中央部を重点的に測光します。 

図 

マルチパターン測光 

撮影画面のほぼ全域を測光します。 

の 

スポット測ホ 

選択したフォーカスポイントに重なる部分を測光します。 



回ライブビューボタン 


液晶モニターで被写体を見なびら撮露します（田27)。 


AF エリアモード七レクトダイヤル 


オートフ オー カス時のフ オー カスポイント（ピント 
を合わせる位置）の選び方を設定します。 

[■0オートエリア AF モード 

カメラが自動的に全てのフオーカスポイント 
か5被写体を判別してピントを合わせます。 
〔【:】]ダイナミック AF モード 

フオーカスモード C (の 3) との組み合ねせで、 
選巧した1つのフオーカスポイントから被写 
体が一時的に外れてち、周辺のフオーカスポ 
イントからのピント情報を利用してピントを 
合わせます（口53)。 

〔【】〕シングルポイント AF モード 

選巧した1つのフオーカスポイントでピント 
を合わせます。 



ポイント 



フオーカスポイ 
ントはマルチ 
セレクターで選 
巧でをます。 
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すぐに撮露ずる方のために 

次の手順で操作ずると、すぐに撮影ができます。 


1 ストラップを取り付ける 
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5 メモリーカードを入れる 


-び力ードの場合； 

正しく挿入されると （①)、 CF 
カードイジェクトレパーび出 
てくる（霞）ととちに、メモ 
U —力ードアクセスランプ 
(緑色）び数砂間点むします。 



メモリーカード 
アクセスランプ 
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ずぐに撮影ずる方のために 


. SD 力ードの場合： 

正しく挿入されると、メモ 
U —力ードアクセスランプ 
(緑色）び数砂間点打します。 


SD カー ドス□ツト 



アクセスランフ 


SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて 

SD カードには、書き込み禁止スイッチび付いていまず。 
撮影時や、画像を削除するとさは□ックを觸除してくだ 
さい。 



書さ込み禁止スイッチ 
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カメラの電源を ON にずる 

-曰時を設定するとをは、使用 
説明書のの28をご覧くださ 
い。 



7 ファインダー内の見え方を調節ずる 

. ファインダーをのデをなび 
ら視度調節ダイヤルを回し、 

フオーカスポイントび最を 
はっさり見えるよラに調節 
して < ださい。 

- / T \ や指先で目を傷つけない 
よラにご注意ください。 

視度調節してち被写体びはっき0見えない場合は 

. AF エ U アモードセレクトダイヤルに 011) を!:。〕（シ 
ングルポイント AF モード）に、フ オー カスモードセレ 
クトダイヤル（の 11) を S に合わせます。次に、中央 
のフ オー カスポイントを選んで、コントラストの高い 
被写体にオートフ オー カスでピントををねせます。そ 
の状態で被写体び最ちはっをり見えるよラに調節し 
て < ださい。 

-視度調節ダイヤルの範囲を超える補正び必要な場合 
は、別売の接眼補助レンズをお使いになることをおす 
すめします。 
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ずぐに撮影ずる方のために 


8露出モードをド（プ□グラムオート）に設定ずる 


MODE ボタンを押しなびら、 

^インコマンドダイヤルを 
回しまず。 


MODE ボタン 



メインコマンドダイヤル 


9レリーズモードダイヤルを s ( i コマ撮影）に設定ずる 

• レリーズモードレ1」ーズモードダイヤル 
ダイヤル□ック□ックボタン 



レリーズモードダイヤル 
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10 AF エリアモードセレクトダイヤルを[叫（シングル 
ポイント AF ) に設定ずる 


自分が選んだ 
フ オーカ スポイ 
ント（ピントを 
をわせる位置） 
でピントを合わ 
せまず。 



セレクトダイヤル 


11 フオーカスモードセレクトダイヤルを S (シングル 
AF ヴーボ）にずる 


シャッターボタ 
ンの半押しでピ 
ント合わせを行 
い、ピントび合 
ラとそこで固定 
しまず。 



セレクトダイヤル 
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ずぐに撮影ずる方のために 

12シャッターボタンを軽く押して（半押しして）ピン 
卜を合わせ、深く押し込んで（全押しして）撮影ずる 


お^を 

半押しする 全巧しする 



ピント表示 


撮影した画像の確認と削除 
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2 枚のイモリーカードをほう 

このカメラは、撮影した画像を 
CF 力ードまたは SD 力ードに記 
録できるよラに、2つのメモ 
リーカードス□ットを装備し 
ていまず。 

両方のメモリーカードス□ッ 
卜にメモリーカードを挿入し 
て使ラとをは、初期化（カード 
フオーマット）、画像の記録、お 
よび再生をするとさに使ラス□ットを選ぶことがでを 
まず。操作ちまは次のとおりです。 


SD カードス□ツト 



初期化ずる 

12つの m 啞3ボタン（前ボタンと MODE ボタン）を同時に 
2秒勒上押ず 


命ボタン MODE ボタン 



点滅します。 
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2 枚のメモリーカードを使ラ 


2 for が点減している間に、 
メインコマンドダイヤル 
を回して初期化ずるス 
□ットを選ぶ 

-^モ1」ーカードアイコンび 
点滅している側のス□ット 
に入っている六モ U —力一 
ドび巧期化されます。 


メインコマ■ンドダイヤル 



1与 1。;'! 


蟲' 


3 for が点滅している間に、もラー度2つの n 廊 ボタ 
ンを同時に押して初期化ずる 

初期化（メモリーカードのフオーマット）について 

セツトアップメニューからち初期化することびでさます（田60)。 


画像を記録する 

静止画撮影時に優先的に使ラス□ット（主ス□ット）を 
選んだり、もラーちのス□ット（副ス□ット）の機能を 
設定でさます。 
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■主ス□ットの選択 

撮影メニューの [主ス□ットの選択] では、撮影時や再生時 
に優先的に使ラス□ットを設定でさます。 


□CF 

ぴス□ット 

CF カードを優先的に使ラとさに選びます。 

DSD 

SD ス□ット 

SD カードを優先的に使ラとさに選びます。 


■副ス□ットの機能 

撮影メニューの届 リス□ットの機能] では、副ス□ットへの 
記緑方法を設定でをます。 


□ 順次記録 

まス n ットから優先のに記録します。 

□+ □ パックアップ 
記録 

同じ画像を主ス n ット、副ス□ットに記録 
します。 

R 翊伯 RAW+JPEG 

分割記録 

RAW 画像を含む画質モードの場合、主ス 
n ットに RAW 画像、副ス n ットに JPEG 画 
像を記録します。 


再をずる 

画像再生時にちのよラな[ス 
□ツト/フオルタ’一指定メ 
ニュー]画面が表をされるまで 
ボタンを数回押しまず。ス 
□ツトを選んで►を押すと、選 
んだス□ツト内のフオルタ’一 
の一覧が表示されまず。フオルタ’一を選んで®ボタンを 
押すと、フォルダー内の画像が表示されます。 
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インフォ画面で設定を巧える 

面!!ボタンを押すと、液晶モニターにインフォ画面が表示 
され、フォーカスポイント、シャッタースピードや絞り 
値などの撮影情報を確認できます。インフォ画面を表を 
中にちラー度耐ボタンを押ずと、表示されている撮影時 
の設定を変更できるよラになりまず。 

. マルチセレクターのを押して設定したい項目を選 
び、 ® ボタンを押すと、設定したいメニュー項目へ直接ジヤ 
ンフします。 


3 

4 

5 


1撮影メニュー切り換え 

撮影メニューを切り換えます。 



2高感度ノイズほ減 

高感度で撮影したとさに発生する「ノイズ」を低減します。 

3アクティブ D - ライティング 

撮影時に八イライトの白とびや、暗部の黒つぶれを軽減する機能 
です。 

4色さ間 

色空間を [ sRGB ] または [Adobe RGB ] から選べます。 

5プレビューボタンの機能 

プレビューボタンをを独で押したときの機能と、プレビューボタ 
ンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したとさの機能を設定でさ 
ます（の36)。 
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6 Fn (フアンクシヨン）ボタンの機能 

Fn ボタンを単独で巧したときの機能と、 Fn ボタンを押しなびら 
コマンドダイヤルを回したときの機能を設定できます（口3の。 

7 AE / AF □ックボタンの機能 

冉 E / AFn ックボタンを単独で巧したときの機能と、 AE / AFn ック 
ボタンを巧しなびらコマンドダイヤルを回したときの機能を設定 
できます（の36)。 

8ピクチャーコント□—ル 

撮影ずる画像の仕上びりを簡単に設定でさます。 

9長秒時ノイズ低減 

低速シャッタースピードになったとさに発生する r 長秒時ノイズ」 
を低減します。 

10カスタムメニュー切り換え 

カスタムメニューを切り換えます。 


インフォ画面のガイド表示 

選択しているメニュー項目名を表おしま 
す（圧]56)。 


巧、团)、踊のアイコン表示について 

田)、田)、閣のアイコンび表示されている場をは、ボタン押し 
時の動作（口36)に設定している機能を表示し、 喔、喔、曜 
のアイコンび表示されている場合は、コマンドダイヤル併用 
時の動作（口36)に設定している機能を表示します。両方の 
動作に機能を設定している場合は、ボタン押し時の動作を表 
示しますび、弓 H ボタンを押すと、コマンドダイヤル併用時の 
動作を表おすることがでをます。 


【[ hue ィニュ-切口！*ぇ II 、 

hv i fej 肪の; 1 :11 
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. 表示パネル 


コマンドダイヤルで設定を変える 

カメラのボタンを押しながら、コマンドダイヤル（メイ 
ンコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤル）を回して 
変更でさる撮影時の設定を紹介しまず。 


ぶ 


サブコマンド 
ダイヤル 





メインコ7ンド 
ダイヤル 
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コマンドダイヤルで設定を変える 


画ほサィズの設定^ 

ぶ 

巧 

だ t 細' 

画質モードの設定^ 


【聊 



•ホワイトバランスの 
微調整 ‘ x 
•色温度還}只 ‘X 
•プ U セットマニユア 
ルデータ還巧^ 


ホワイトけランス 
モードの設定 X ’ 


f ™a1 

150感度の設定^ 


?。口 


ぶ 


-四— 

〔 5SAJ 























































戶 

プ□グラムオート 

S 

シゎッター優先オート 

円 

絞り優先オート 

巧 

マニュアル 


※撮影メニューか 5 を設定できます（口49)。 
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コマンドダイヤルで設定を変える 

各露出モードに設定後、コマンドダイヤルを回ずと、 
次のよラな機能を設定でさまず。 





P 

プ□グラムシフト 


ド1ぶ口巧 

口 さ : U -‘ 1’-。- 

5 

シャツタースピード 
の設定 


臀" 

…に-: !' 团, 

巧 

絞日値の設定 


R 巨。呵 

n 課し」 

. 〕 4岡い。' 

M 

絞 D 値の設定 


非!^^ 

酬に ' : !'。广 

M 

シャツタースピード 
の設定 


け (曲)ぶ£ 1 

马口ふ "… ) 

剛に. : U 曲：'。‘ 
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レリーズモードを切り換える 


シャッターをさる（レリーズずる）とを 
の動作を設定でをまず。 

レリーズモードを切り換えるには、 

レ U —ズモードダイヤル□ックボタン 
を押しなが6 (①）、レリーズモードタ‘ 
イヤルを回しまず （®)。 



レ U —ズモード 

内容 

識^^コマ撮彰 

シゎッターボタンを全押し 
するたびに1コマずつ撮影し 
ます。 

隊鹏連続撮彰 

シトッターボタンを全押し 
している間、低速連続撮影 
します。 

'^隊高速連続撮霞 

シトッターボタンを全押し 
している罔、高速連続撮影 
します。 

續勢謹霞 

1コマ撮影に比べて静かに撮 
影でをます。 

續#撮彰 

セルフタイマー撮影び 
でをます。 

纖調-ァップ 

S ラーアップ撮影び 
でをます。 
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内蔵フラッシュをほって撮露する 

内蔵フラッシュを使うと、周囲が暗い場合や逆光時にも 
被写体を明るく撮影でをまず。 


内蔵フラッシュを上げる 

• フラッシュ□ック解除ボタ 
ンを巧して巧蔵フラッシュ 
を上げると、フラッシュの充 
電を開始します。 

-充電び完了して撮影びでを 
る状態になると、ファイン 
ダー内表示にちび点灯しま 
す。 



フフッシユ□ック 

觸除ボタン 


f 5.5 P 


? ロロ I 



2ち（フラッシュモード）を設定ずる 

.ち （フラッシュモード）ボタンを押しなびら、六インコマ 
ンドダイヤルを回し、フラッシュモードを選択します。 
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表示 

モード 表の 

モード 


■ -\ 

ち 

j 

巧幕シンク □ 

モード 

■ -^ 

SLOW 寺 

ス□ーシンク n 
モード 


<§> ^ 

赤目軽減 
モード 

— 、 

REAR J 

後幕シンク □ 
モード 


<1>; 
SLOW 寺 

赤目軽減 
ス □— シンク □ 

モード 


3 撮影ずる 


内蔵フラッシュを使って撮影するとをは、被写体から力 
木 ラを 60 cm じ Lb 離してください。 

内蔵フラッシュ撮影時は、レリーズモードび Cl または CH 
に設定されていてを、連続撮影にはなりません。 


撮影する前にプレビューボタンを巧 
すと、被写体のライティングの状態を 
確認でをるモデリング発光（の 58) び 
でをます。 
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巧蔵フラッシュを使って撮影ずる 


4内蔵フラッシュを収納す 
る 

-カチッと音びするまで手 
で軽く押し下げまず。 



フラッシュ撮影同調速度 

カスタム^ニュー el [フラッシュ撮影同調速度](の 57) を 
[1/320 巧（才ート FP)] に設定すると、内蔵フラッシュや別 
売のスピードライト （ SB - 弓00、 SB - 800、 SB ぶ日〇、 SB - R 200) 
を使って1/320砂までフラッシュ同調びでをまず。 


シャツター 
スピード 

1/320秒けート FP) 

内蔵フラッシュ 

スピードライト 

(別売） 

1/8000〜1/32日秒 

- 

FP 発光 

1/320〜30秒 

フラッシュ同調 
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ライブビュー撮該する 

液晶モニターで被写体を見なが5撮影ずるライブ 
ビュー撮影がでをまず。 


ライブビューを開始する 

.回 ボタンを押して、ライブ 
ビューを開始します。 



回ボタン 


2 ピントを含ねせる 

. AF - ON ボタンを巧している間、 

ピント合わせを行います。 

-马ボタンを押すと拡大表示 
でさ、ピントの状態を確認で 
をまず。 

- ® ボタンを押すと、拡大表示 
を終了します。 

3構図を確認し、撮影する 

-構図とピントを確認したら、シャッターボタンを全押し 
して撮影します。撮影時には2回作動音びします。 



[兰脚撮影]と[手持ち撮影] 

撮影ニューの[ライブビューモード]で[王脚撮影]と[手持ち撮 
影]を切り換えることびできます(口对。 
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動画を撮露/巧生ずる 

動画を撮影する 

音靑付さの動画を約24フレーム/秒で撮影でをまず。 
市販のが部マイクについて 

市販のマイクを外部マイク入力端子に接続ずると、レンズの 
動作音などび録音されるのを軽減でをます。ステレオ S ニプ 
ラグ（ゆ 3.5 mm ) を使ラと、ステレオ録音ちでをます。 



回ボタン 


2 AF - ON ボタンを押してピン 
卜を合わせる 



AF - ON ボタン 
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3 マルチセレクターの中巧 
ボタンを押して、撮影を始 
める 



録画中は録画中マークび表 
おされます。 

カメラボディー前面にある 
内蔵7イクで音声を記録し 
ます。録画中は、マイクを 
指でふさびないよラにして 
ください。 

動画撮影中に AFON ボタンを 
押して、ピントを合わせる 
ことびでをます。 


録画中 マーク 



残り時間 


4もラー度マルチセレクターの中央ボタンを押して、 
撮影を終了ずる 
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動画を撮影/再生ずる 

動画を再をする 

1コマ表示モードで1マークが表示されている画像が動 
画です。 


HI マーク 記録時間 



再を 


0 


動画を再生します。 

■時停止 

透)/ゆ 

一時停止します。 
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巻重戻し/ 

早送り 

(動画再を中） 


0 


-マルチセレクターの◄を 
巧すと巻き戻し、►を押 
すと早送りします。 

-◄ボタンを巧し続けると、 
最初のコマに移動し、►ボ 
タンを押し続けると、最後 
のコマに移動します。 

コマ戻し/ 

コマ 送り 

(一時停止中） 


一時停止中にイまたは►を 
巧すと、コマ戻し/コマ送り 
びでさます。ボタンを巧し続 
けると連続でコマ送りしま 
す。 

音量を調節する 


ちを巧すと音量が大きくな 
り、を巧ずとルさくなり 
ます。 

動画を編集ずる 


一時停止中に®ボタンを巧 
すと、撮霖した動画の不要な 
部分を削除でさる[動画編 
集]画面を表示します。 

撮影に戻る 




液晶モニターび消灯し、すぐ 
に撮影できます。 

メニ ューに移る 

MENU 

メニューび表示されます。 

再を終了 

送)/ 囚 

1コマ表示モードに戻りま 
す。 
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ピクチャーコントロールで画像の 
仕上がりを巧える 

ピクチャーコント□—ル 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを選ぶだ 
けで、撮影する画像の仕上が0を簡単に設定でさます。 
さ5に好みの色調に含わせて簡単に調整したり、細かく 
調整したりすることもできまず。 



ピクチャーコント□ール 

四 SD 

スタンダード 

蘇やかでバランスの取れた標準的な画像 
になります。 

四 NL 

ニュートラル 

素材性を重ネ見した自然な画儘になります。 

回 VI 

ビビッド 

メリ AU のある生さ生さとした色鮮やか 
な画像にな D ます。 

四 MC 

モノク□ーム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した 
画像になります。 
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グリッド表示 

調整しているピクチャーコント□一 
ルのコントラストと彩度び座標で表 
おされます。 



縮か/サムネイルボタン 


回 SD スタンダード 



-輪郭強調、コントラスト、色の濃 
さ（彩度）をバランス良く自動的 
に調整できまず。 


I - 各項目を手動で細かく調整でさます。 


四 MC モノク□—ム 



白黒写真巧カラーフィルターを 
使って撮影したとをのよラな効 
果び得られまず。 


画像全体の色調を調整でさます。 
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ピクチャーコント□ールで画像の仕上びりを変える 

カスタムピクチャーコント□—ルを登録ずる 



編集と登録 

カメラに搭載されたピクチャーコント□ールを 
誦集、登録します。 



登録名変更 

カスタムピクチャーコント□ールの登録名を変 
要します。 


削除 

登歸したカスタムピクチャーコント□ールを削 
除します。 


メモリーカードを使用 

登録したカスタムピクチャーコント□ールをメ 
モ U —カードにコピーしたり、付属の ViewNX や 
別売の Capture NX 2で作成したカスタムピク 
チャーコント□ールをカメラに読み込みまず。 
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元にするピクチヤーコント 
ロールを選ぶ 



登録したピクチャーコント 
□ールは、ピクチャーコント 
□ ールの一覧画面に表示さ 
れます。 




I ピクチャーコント 
□ールを調整する 




























Fn ボタンに設定でをる機能 


カスタムメニュー fS [ Fn ボタンの機能] 
(の 59) で、 Fn ボタンを押したときの機 
能と、 Fn ボタンを押しなが 5 コマンド 
ダイヤルを回したとをの機能を設定で 
さます。& 



圆 

プレビュー 

田 

FV-L 

届 

AE - L / AF-L 

m 

AE-L 

を® AE-L (レリーズでリセット） 

曲み AE-L (ホールド） 

を 

AF-L 

<$> 

フラッシュ発光禁止 

BKT 

BKT 自動連写 

國 

マルチバターン測光簡易 
設定 


回中央部重点測光簡易設定 



(1)® シャッ ター•絞り値1段選巧 曰スポット測光簡易設定 

Non - CPU 手動設定済みレンズの還巧囚再生 
BKT 才ートプラケティング 窗マイメニューのトップ 

(初期設定） 項目巧へジャンプ 

[与]ダイナミック AF エリア プラス RAW 記録 

設定しない 設定しない（初期設定） 

《 Fn ボタンに設定できるほとんどの機能は、プレビューボタン 
や AE/AF □ックボタンにも設定できます（口 6 日)。 
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便利な機能 

ヘルプを使5 


メニュー 画面の左下に团（ヘルプ） マー 
クが表をされているとをは 、 On (?) 
ボタンを押している間、その項目の説 
明（ヘルプ）を見ることができまず。 



基本的な機能を初期設定に戻ず 
(ツーボタンリセット） 


QUAL ボタンと因ボタン（それ 
ぞれのボタンに緑色の•がつ 
いていまず）を 2 秒！;(上同時に 
押ずと、一瞬表示パネルの表示 
が消え、カメラの各機能が初期 
設定に戻りまず。 

-カスタム六ニューは IJ セツトされ 
ません。 
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プリンターに直接つないでプリントずる 

PictBridge (ピクトブリッジ）巧応プリンターをお使い 
の場合、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直 
接接続してメモリーカード内の画像をプリントずる「ダ 
イレクトプリント」ができまず （RAW 画像および TIFF 
画像はダイレクトプリントでをません）。ここではダイ 
レクトプリントで1コマだけプリントずる手順を説明し 
まず。詳しくは使用説明書のの239をご覧ください。 


1 カメラの電源を OFF にして、プリンターの電源を 
ON にずる 

プリント時の電源について 

力:><ラとプリンターを接続ずるとをは、フル充電された 
バッテ U —または別売の AC アダプター EH -5 a または 
EH -5 をお使いになることをおすすめします。 


2 カメラに付属の USB ケーブル UC-E4 で、カメラとプ 
リン ターを 接続ずる 

- USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差 
し 込んでください。 
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3 カメラの電源を ON にずる 


正しく接続されると、液晶モニターに①の画面び表おさ 
れた横、③の画面び表示されまず。 



4 


マルチセレクターの◄また 
は►を押して、プリントし 
たい画像を選ぶ 

. ボタンを巧して目コマ表 

況こ切り換えて、画儘を選ぶ 
ことちでをます。吗ボタンを 



押すと、1コマ表示に戻ります。 


1コマ表おで今ボタンを押すと、画像を拡大表おします。 
細部を確認しなびら画儘を選べます。 
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プリンターに直接つないでプリントずる 


5 


@ボタンを押す 


右の画面び表示されます。マ 
ルチセレクターの▲または 
▼で設定したい項目を選ん 
で►を押ずと、それぞれの設 
定画面び表示されまず。 




巧巧巧ち 



& 


巧巧指を 

1 


フチ巧を 

& 


曰巧フ U ント 

& 

百 

巧囲指定 

OFF 


それぞれの項目を設定する 
たびに、プ U ント設定画面に 


戻ります。 


6 


[プリント実行]を選んで 
® ボタンを押す 

. フ U ントび始まりまず。プ U 
ントび終わると、手順4 
に03弓）の画面に戻ります。 

-フ U ントを途中で中止した 
いとをは、唾)ボタンを押し 
て < ださい。 



透)ボタン 
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画像をパソコンに面送ずる 

ここでは、撮影した画像をパソコンに転送するとをに必 
要な操作について説明しまず。 


カメラとパソコンを接続ずる前に 

カメラとパソコンを接続する前に、付属の Software Suite CD - 
ROM を使って、ご使用のパソコンに Nikon Transfer や ViewNX 
などのソフトウェアをインストールします。ソフトウェアのイン 
ストール方法については、付属のソフトウェアインス I ルガイ 
ドをご覧ください。 

付属のソフトウIアについて 

付属の Nikon Transfer や ViewNX には、次のような機能びありま 
す。ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアのヘルプを 
ご覧ください。 

- Nikon Transfer :撮影した画像をカメラからパソコンに転送 
するためのソフトウェアです。バックアップの保存や著作権情 
報などの画像への埋め込みなどをでをます。 

.ViewNX :パソコンに転送した画像を表示ずるためのソフト 
ウェアです。表示した画像の整理や調整、 RAW 画儘の現像、 
ファイル形式の変換などびでさます。 


付属のソフトウエアに巧応ずるパソコンの 0S 

• 32 bil : 版の Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic / 
Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate ) 、 

Windows XP Service Pack 3 (Home Edition / Professional ) 
.Mac OS X (version 10.3 .弓、 10.4.11、10.5.6) 
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画像をパソコンに転送ずる 
1 カメラの電源を OFF にする 

-力方ラにメモ U —力ードび入っていることを確認してく 
ださい。 

画像転送時の電源について 

力^ラとパソコンを接続するとをは、フル充電された 
バッテ U —または別売の A 〔アダプター EH -5 a または 
EH -5 をお使いになることをおすすめします。 


2 カメラと起動済みのパソコンを、付属の USB ケープ 
ル UC - E 4 で下図のように接続ずる 


- USB ケーブルは、無理な力を加えずに、端子にまっすぐ 
差し込んでください。 

- USB ノ\ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 
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3 カメラの電源を ON にずる 
Windows Vista の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコ 
ンに表示されたら、[コンピュータにあるフォルダに画像 
をコピーずる- Nikon Transfer 使用]を選んで、 Nikon 
Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で画儘を転送 
する場合は、[このデバイスの場合は割こ;夕の動作を巧う] 
にチェックマークを入れてください。 

Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコ 
ンに表示されたら 、 [NikonTransfer コンピュータにある 
フォルダに画像をコピーずる]を選び、 [0 K ] をクリック 
して Nikon Transfer を起動します。常に Nikon Transfer で 
画徹を転送する場合は、[この動作には常にこのプ□グラム 
を使う]にチェックマークを入れてください。 

Mac OSX の場合： 

Nikon Transfer のインストールで、[自動起動の設定]を 
[はし、]にした場合は、パソコンで Nikon Transfer が自動 
的に起動します。 


43 



画像をパソコンに転送ずる 

4 Nikon Transfer ■の[転送 
元]パネル内に、接続した 
カメラ名のデバイスボタ 
ンが表示されていること 
を確認する 

デバイスボタンび表示されない場合 

力^ラとパソコンびをちんと接続されているか、カメラ 
の電源び ON になっているかを殖認してください。 


• ' — 

1«-- — ~- — 一 1 



1 0，一* ， 


0 


1 …1 



D300S 


5 


[転送開始]ボタンをク 
リックする 

. 記録されているすべての未 
転送の画像びパソコンに転 
送されます。 



陣 5送開始] 
ボタン 


転送が終わると、 ViewNX び 
自動的に起動し、転送した画 
像を確認でをます。 
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ViewNX の起動について 

ViewNX は、画像を表示ずるためのソフトウェアです。 
ViewNX は次の方法でち起動でをます。 

• Windows :デスクトップの [ViewNX] の シヨー ト 
カットアイコンを夕‘プ_)レク1」ックする 

• Macintosh ； Dock の [ViewNX] アイコンをク U ック 
する 

付属ソフトウェアの詳しい使い方を見るには 

ヘルプを参照するには、ソフトウェアを起動して 

メニュ ーバーの [ヘルス ー [Nikon Transfer ヘルス 

(ViewNX の場合は [ViewNX ヘルプ ]) を選んでくだ 
さい。 


6 カメラとパソコンの接続を外ず 

-力:ラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜きまず。 
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ViewNX にごいて 

ViewNX を使ラと、撮影した画像の整理や調整 、 RAW 
画像の現像、ファイル形式の変換などがでをまず。 




D asm a «( i ) ss 凹こ 


I 巧 【】 

I NikcriTiaWe 、-口た"ン h ' ■ 

一田因-ス M 




1ぶ し 


3 H 


晒峰面召9 

屋 盤 3 m 团盈 


ii 因 • 


口 の 000000 〇〇〇'- 


IWWnDfi 的扣巧ん 


1メニューバー 

各モードで使用できるメニューを表示します。 

2ツールバー 

よく使ラツールを表おします。 

3ナビゲーシヨンタプ 

ナビゲーシヨンタブには3つのパレットびあります。 

-[フォルダ] パレットは、フォルダツリーを表おし、画像びな 
をされているフォルダを選択でさます。 

-[メタデータ] パレットは、撮影曰やカメラの機種などの撮影 
情報や、 XMP / IPTC 情報を表示します。 
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[ 画像編集 ] パレットは、 RAW 画像 ( NEF ) の露出補正、ホワ 
イトバランス調整、ピクチャーコント n —ルの変更などの調整 
ができます。また、 RAW 画像、 TIFF 画像、 JPEG 画像で、輪郭 
強調、コントラスト、明るさ、八イライト部-シャドー部の調 
整や、階調補正 （ D - ライティング HS )、 彩度調整（カラーブー 
スター)、軸上色収差補正びでさます。 


ViewNX の詳しい使い方については、メニューバーの 
[ヘルス ー [ViewNX ヘルス で表おされるヘルプを参照し 
て < ださい。 
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メニユーガイド 


因再をメニュ ー 


削除 

選択画像削除 

全画像削除 

再をフォルダー設定 

D 300 S (初期設定） 

全てのフオルダー 

記録中のフオルダー 

非表示設定 

設定 

一括解除 

巧を画面設定 な师! 

設定終了 


標準表示への情報追力 □ 

フオーカスポイント 

画像情報表示の追力 □ 

ノ V イライト 

RGB ヒストグラム 
撮影情報 

画像 コピー 

コピー元の選択 

コピー元画像の還択 

コピー先フオルダーの選択 

コピー実行 

撮影直後の ( CFJSD ) 

画像確認 

する 

しない （初期設定） 


阳抑マークについて 

セットアップ六ニューの[カメラ設定の保巧と読み込み] 
(の 62) で、六ニューの設定データをメモ U - カードに保存で 
をるメニュー項目です。保巧した六ニューの設定データは他の 
D 300 S で六モ U —カードから読み込むことびでをまず。 


48囚再生 メニュー 
























メニューガイドは、メニューの 
第2階層まで記載しています。 


削除をの 
巧再生画像 

EM 

後ろのコマ 

(初期設定） 

前のコマ 


直前コマ送り方向に従ラ 


縦位置自動回転 

moi 

する 




しない 

(初期設定） 

スライドシヨー 


開始 




インターバル設定 


プリント指定 ( DPOF ) 

設定 




一括解除 



〇撮露メニュー 

撮影メニユー ( CF /5 D ) 

A 

(初期設定） 

切り換え 

臣 



C 



D 



名前編集 


撮影メニユーの 

する 


U セット 

しない 


記録フォルダー設定 

フオルダー番号指定 



既巧フオルダーから選択 


ファイル名設定 [ CF / SB 1 

ファイルち設定 


まス□ットの遇択 

CF ス□ット 

(初期設定） 


SD ス n ット 


副ス□ットの機能 

順;欠記録 

(初期設定） 


バックアップ記録 



RAW +」 PEG 分割記録 
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メニューガイド 


画質モード 

ICFTSBl 

R 冉 W+FINE 


砸 > + 

0 X 120 参照） 

RAW+NORMAL 


RAW+BAS に 


RAW 


TIFF ( RGB ) 


FINE 


NORMAL 

(初期設定） 

目 AS に 


画像サイズ 

(CF/SBl 

サイズ L 

(初期設定） 


サイズ M 


0 X 120 参照） 


ヴイズ S 


JPEG 圧縮 

I£f/SD1 

サイズ優先 

(初期設定） 



画質優先 


RAW 記録 

ICF/SDI 

記録ち式 




記録ビットモード 


ホワイトパランス 

I£F/SD1 

才ート 

(初期設定） 

巧 + ち 

m 

電球 


巧 

壁光灯 


0 X 120 参照） 


晴天 




フラッシュ 




曇天 




晴天曰陰 




色温度設定 




プリセットマニュアル 
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ピクチャー 面巧 B ) 

コント□—ル 

スタンダード （初期設定） 

ニュートラル 

ビビッド 

モノク n —ム 

カスタムピクチャー 
コント□ール 

編集と登録 

登録名変更& 

削除& 

メモ1」ーカードを使用 

色空間 ICF/SBI 

sRGB (初期設定） 


Adobe RGB 

アクティブ 面巧 B 1 

D - ライティング 

才ート 

より強め 

強ゆ 

標準 

弱め 

しない （初期設定） 

長秒時ノイズ巧減 mm 

する 


しない （初期設定） 

高感度ノイズ低減巧饰 1 

強め 


標準 （初期設定） 

弱め 

しない 

ISO 感度設定 |£ f / SD ] 

ISO 感度 

感度自動制御 


※カスタムピクチャーコント□ールびま登録の場合は選択で 
をません。 
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メニューガイド 


ライプビューモード胃 

(圧127参照） ' 

手持ち撮影 

兰脚撮影 （初期設定） 

を重露出 

設定終了 

コマ数 

自動ゲイン補正 

動画の設定 I £ f / SD 1 

画像サイズ 



動画記録先の選択 

インターイ V ルタイマー 
撮影 ' 

開始卜1」 ガー 

即時スタート 
開始時刻設定 

撮影間隔 

撮影回数 X コマ数 

撮影動作 


嫁カスタムメニュー 

カスタムメニュー切り換え 邱抑 

A (初期設定) 

B 
C 
D 

名前編集 


カスタムメニューのリセット 

する 
しなし1 
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a 才 

—トフォーカス 


ICFJ 5 I 51 

a 1 

冉 F-C モード時の 

レ1」ーズ 

(初期設定） 


優巧 

レ1」ーズ/フォーカス 




フォーカス 


a 2 

AF-S モード時の 

レ1」ーズ 



慢巧 

フオーカス 

(初期設定） 

a 3 

ダイナミック 

AF ェ U ァ 

弓点 

(初期設定） 


21点 




引点 




引点 GD - トラッキング） 


a 4 

AF □ックオン 

強め 




標準 

(初期設定） 



弱め 




しなし、 


a 5 

半巧し AF レンズ 

する 

(初期設定） 


駆動 

しなし'! 


a 6 

フォーカス 

オート 

(初期設定） 


ポイント貼明 

する 




しなし'! 


a 7 

フォーカスボイ 

する 



ント循環遇択 

しなし'! 

(初期設定） 

a 8 

冉 F 点数切0換え 

引点 

(初期設定） 



11点 


a 9 

内蔵 AF 補助光の 

ずる 

(初期設定） 


お射鼓疋 

しなし、 



※フォーカスモードセレクトダイヤルを C にセツトした場をに 
有効です。 
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メニューガイド 


a 才ートフォーカス ICF/SDI 

alO MB - D 10 の 

AF-ON 

(初期設定） 

AF - ON ボタン 
機能 

AE - I 7 AF-L 


AE-L 



AE-L (レ U - ズで U セット） 



AE-L (ホールド） 



AF-L 



Fn ボタンと同じ 



b 露出-測光 


( CF / SB 1 

blISO 感度設定 

1/3段 

(初期設定） 

ス了ップ幅 

1/2段 



1段 


b 2 露出設定 

1/3段 

(初期設定） 

ス了ップ幅 

1/2段 



1段 


b 3 露出-調光補正 

1/3段 

(初期設定） 

ス了ップ幅 

1/2段 



1段 


b 4 露出補正簡易 

する（自動リセット） 


鼓ピ 

する 



しない 

(初期設定） 

b 5 中央部重点測光 

ゆ6 mm 


範囲 

0 8 mm 

(初期設定） 


010 mm 



013 mm 



画面を体の平巧 
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b 露出-測光 巧加） 

b 6 

基華露出レベル 

はし、 



の調即 

し、いえ 

(初期設定） 


C AE □ック*タイマー 


cl 

半押し AEn ック 

する 




しない 

(初期設定） 

c 2 

半巧しタイマー 

斗秒 




6秒 

(初期設定） 



8秒 




16秒 




3日秒 




] 分 




5分 




1日分 




3日分 




制限なし 


c 3 

セルフタイマー 

2秒 




5砂 




1日秒 

(初期設定） 



2日秒 


c 4 

液晶モニターの 

画像の再生 



バワーオフ時間 

メニュー 表の 




インフォ画面表示 




撮影直後の画像確認 



d 撮影-記録-表示 


TODl 

dl 

電子音設定 

高音 

(初期設定） 



お音 




電子音なし 
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メニューガイド 


d 握影*記録*表の ICF/SDI 

d 2 

格子線の表示 

する 




しなし、 

(初期設定） 

d 3 

ファインダー巧 

する 

(初期設定） 


ミ b おの 

しなし、 


d 4 

インフォ画面の 

ガイド表示する 

(初期設定） 


ガイ ド表の 

ガイド表示しない 


d 5 

低速連続撮影 

7コマ/秒 



速度 

目コマ/秒 




5コマ/砂 




4コマ/秒 




3コマ/砂 

(初期設定） 



2コマ/砂 




1コマ/秒 


d 6 

連続撮穀コマ数 

1-100 


d 7 

連まモード 

する 

(初期設定） 



しなし1 




U セット 


d 8 

インフォ画面の 

自動 

(初期設定） 


表の鼓ぶ 

手動 


d 9 

イル S ネーター 

する 



点灯 

しなし、 

(初期設定） 

d 1 日露出ディレー 

する 



モード 

しなし、 

(初期設定） 
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d 擾影 • 記録* 表示 阳5151 

dll MB - D 10 電池 

アルカ1」単3お電池 

(初期設定） 

鼓ピ 

Ni - MH 単3あ充電池 



IJ チウム単3お電池 



ニッケルマンガン単3形電池 


d 12 電池の使用順序 

MB - D 10 から 

(初期設定） 


カメラから 



e フラッシュ • BKT 撮影 _ Ef / SP ] 

el フラッシュ撮霖1/320秒けート FP ) 

同調达度 1/25日秒(才ート FP ) 

1/25日秒 （初期設定) 

1/20日秒 

1/160秒 

1/125秒 

1/10日秒 

1/如秒 

1/60秒 
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メニューガイド 


e フラッシュ- BKT 撮影 巧 加） 

e 2 

フラッシュ時 
シャッター 
スピード制限 

1/60秒 

(初期設定） 

1/30砂 


1/15秒 


1/8秒 


1/斗砂 


1/2秒 


1秒 


2秒 


4砂 


8秒 


15秒 


3日秒 


e 3 

内蔵フラッシュ 

TTL モード 

(初期設定） 


発光 

マニュアル発光モード 




1」ピーティング発光モード 




コマンダーモード 


e 3 

外付け 

TTL モード 

(初期設定） 


フフツシユ 

発光 ’X 

マニュアル発光モード 



1」ピーティング発光モード 




コマンダーモード 


e 4 

モデリング発光 

する 

(初期設定） 



しなし、 



※別売のスピードライト SB -400 を装着してスピードライトの 
電源を日 N にすると、 e 3 [内蔵フラッシュ発光] から e 3 [が 
付けフラッシュ発光] に変わります。 
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e フラッシュ- BKT 撮影 巧 加） 

e 5 

オートブラケ 

AE ■ フラッシュブラケティング 

(初期設定） 


了イングの 
セット 

AE ブラケティング 



フラッシュブラケティング 




WB ブラケティング 




ADL ブラケティング 


e 6 

目灯変化要素 

フラッシュ.シャッター スピード(初期設定） 


( M ~ b — ド） 

フラッシュ.シャツ タ—スピ—ド 

-絞り値 



フラッシュ-絞り値 




フラッシュ 


e 7 

目 KT の順序 

脚ートト [+] 

(初期設定） 



トト[日] 一 [+] 



f 操作 


|£ F / SB 1 

f 1 

ホスイッチの 

ザの点な/消好 

(初期設定） 


機能 ' 

とインフォ画面の点打/消な 

f 2 

中央ボタンの 

撮影モード 


機能※ ' 

再生モード 

f 3 

7ルチセレク 

する 


ターの 半巧し1 
起動 

しない 

(初期設定） 

f 4 

上下左ち機能 

する 


入れ換え ' 

しない 

(初期設定） 

巧 

Fn ボタンの機能 

Fn ボタン巧し時の動作 


(の36参照） 

コマンドダイヤル併用時の動作 


※[撮影モード] の初期設定は [フォーカスポイント中央リセッ 
卜]、[再生モード] の初期設定は [1 コマとサムネイルの切 
り換え] です。 
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メニューガイド 


f 操作 圃 

估 

プレビュー 

プレビューボタン巧し時の動作 



ボタンの機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 7 

AE / AFn ック 

AE/AF □ックボタン巧し時の動作 



ボタンの機能 

コマンドダイヤル併用時の動作 


f 8 

コマンドダイヤ 

回転ち向の変更 



ルの設疋 

メインとヴブの入れ換え 




絞り値の設定方法 




再生/メニュー画面で使用 


怕 

ボタンの 

する 



ホールド設定 

しなし、 

(初期設定） 

flO 

カードなし時 
レ1」ーズ 

レリーズ禁止 



レリーズ許巧 

(初期設定） 

f 11 

インジケーター 
表示の +/- 


(初期設定） 


方向 

■•iiiiimiiiii よ 



Y 七ットアップメニュ ー 


カードの初期化 

仁 F ス□ット 


(フォーマット） 

SD ス n ット 


液晶モニターの明るさ 

-3 〜+3 


イメージセンサー巧饰 1 

実行 


ク U —ーング 

電源スイッチに連動 


ク U —ニング云ラー 
アップ 

開始 


ビデオ出力 雨抑 

NTSC 


PAL 


60 y セットアップメニュー 






























HDMI 


l £ F 7 SB ] 才ート 


(初期設定） 


480 p (プ□グレツシブ） 


576 p (プ□グレッシブ） 


720 p (プ□グレッシブ） 


108 Oi (インターレース） 


地域と曰時 


mm 現在地の設定 


曰時の設定 


曰付の表示順 


夏時間の設定 


言語 （ Language ) |£ f 7 SD ] 


Dansk 


Deutsch 


Enalish 


Espanol 


Suomi 


Fran;ais 


Italiano 


Nederlands 


Norsk 


Polski 


Portugu さ s 


PyccKMki 


Svenska 


中义（お體） 


中文（简体） 


曰本語 


y セットアップメニュー bi 

































メニューガイド 


画像コメント 

(£ F / SB 1 

設定終了 




コ;ント入力 




コメント添付 


縦横位置情報の 

EF/SDl 

する 

(初期設定） 

記録 


しない 


イメージダストオフ 


開始 


了一夕取得 


イ;>< ージ セン サーク 1」 一二 

ニング後開始 

電池チェック 


- 


ワイヤレス 


接続モード 


トフンスニッター 


送信設定 




プリント 




デバイス情報 




デバイス設定 


画像真正性 

WM 

する 


検自正機能 


しない 

(初期設定） 

普作権情報 

ICF/SDI 

設定終了 




撮影者名入力 




著作権者名入力 




著作権情報添付 


カメラ設定の保存と 


保を 


沉ホ逆ホ 


読み込み 


GPS 

ICF / SD ) 

半押しタイマー 




情報表示 


水準器表お 


- 



62 y セットアップメニュー 
































レンズ情報 巧饰) 

設定終了 


手動設定 

レンズ No . 



焦点距離 ( mm ) 



開放絞り値 


AF 概調節 

AF 微調節(する/しない） 



個別レンスの登録 



その他レンズの登録 



個別レンズ登録リスト 


Ey 卜 Fi 送信機能※ 

有効 

(初期設定） 


無効 


ファームウェアパージヨン 

- 



※この機能に対応した Eye - Fi カードを挿入したとをのみ表示さ 
れまず。 


ピ i 画像編集メニユー 

D - ライティング 

- 

ホ目補正 

- 

卜 US ング 

- 

モノトーン 

白黒 


セピア 


クール 

フィルター効果 

スカイライト 


ウォーム1ン 

カラー カスタマイズ 

- 

画像合成 

— 

RAW 現像 

- 


凶画像編集メニュ ー 63 


























メニューガイド 


リサイズ 

画像選択 



記録先スロットの選択 



画像サイスの設定 


動画編集 

始点の設定 



終点の設定 


編集前後の画像表示 

■ 



》11コマ表示モードから®ボタンを押して画儘編集方ニュー 
を表示した場合のみ、選択でをます。 


眉マイメニュ ー 


マイメニュー登録 ( CFJSD ) 

再生メニュー 



撮影メニュー 



カスタムメニュー 



セットアップ;ニュー 



画像編集メニュー 


登録項目の削除*2 

- 


登録項目の順序変更 

— 


このタブの 巧巧 B 1 

マイメニュー 


機能変更 

最近設定した項目 



[眉マイ方ニュー]画面でメニューを選択し、而ボタンを2 
回押してを登録した六ニューを削除でをます。 
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